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Le temps

Confortable

Sain pour les occupants et le bâtiment

Evitant les dégâts structurels

A faible impact environnemental

Performant à long terme 

Econome en énergie

Abordable

DÉCOUVREZ LE PRINCIPE ISOPROC HABITAT >>

Ne vous contentez pas de construire!
Créez un HABITAT durable, tenant compte du confort, 
des habitants, de l’environnement et résistant à l’usure du temps.

L’HABITAT IDÉAL 
SELON ISOPROC

Performances 
théoriques = 
Performances 
e� ectives dans la 
pratique

Ce que nous visons avec 
le principe ISOPROC HABITAT
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Soyez serein
Bâtissez selon le principe 
ISOPROC HABITAT

10ans      20ans      30ans      40ans      50ans
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Performances e� ectives 
dans la pratique

Performances 
théoriques

NOTRE VISION: LE LONG TERME!

À éviter

X

10ans      20ans      30ans      40ans      50ans Le temps

Par une juste combinaison des 
matériaux et une mise en œuvre 
correcte, éviter toute perte de 
prestation entre la théorie et la 
pratique. Et ceci au fi l des années.



Lage milieu-impact:
• hernieuwbare grondstof: gerecycleerde

papiervezels

• energiezuinige productie -

zeer lage grijze energie

• 100% groene productie-energie

• lage densiteitscellulose: minder verpakking,

minder transportkosten

• geen afval van snijresten op de werf

Uiteenlopende projecten

Renovatieproject (inblazen): 
inblazen van woonhuis in 
Mechelen

Renovatieproject (openblazen): 
openblazen van de zoldervloer 
van het station in Schaarbeek

Nieuwbouwproject: 
inblazen politietoren in 
Charleroi

Totaalaanpak en technische ondersteuning
Bij ISOPROC SOLUTIONS geloven we in een totaalaanpak 
en goede bouwpraktijk.

Vanuit onze meer dan 25 jarige expertise in luchtdichting, 
isolatie en wind- en regendichting selecteerden wij de 
volgende premium merken  om u hierbij te ondersteunen: 

Maak kennis met onze totaaloplossingen 
op www.isoproc.be

Bekijk er eveneens onze professionele 
plaatsers en vakhandels voor 
ondersteuning

Contacteer onze technische helpdesk 
voor gratis advies

+32 15 62 19 35

www.iQ3cellulose.eu

Technische eigenschappen
• Lambda-waarde: 0,038 W/(m.K)

• Brandreactieklasse B s2d0

• Lage densiteitscellulose

• Opgenomen in EPB databank
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1ère couche - Côté extérieur, protégez l’isolation à l’aide d’une 
sous-toiture/protection des murs ininterrompue et étanche 
au vent et à la pluie. En même temps cette couche doit être 
ouverte à la vapeur de sorte que l’humidité de la construction 
puisse sortir.

Panneaux en fi bres de bois pour sous-
toitures et protection des murs, qui isolent 
thermiquement et acoustiquement, et 
coupent les pont thermiques.

Isolation continue, résistante au feu, 
ouvert à la vapeur et freinant à l’air.

Membranes pour sous-toitures et protection 
des murs et accessoires pour l’étanchéité 
au vent et à la pluie pour la construction 
neuve/rénovation des maisons, immeubles 
et bâtiments tertiaires.

Solutions de qualité pour l’étanchéité à l’air 
pour la construction neuve/rénovation des 
maisons, immeubles et bâtiments tertiaires.

Profi lés pratiques qui augmentent 
le volume d’isolation

Chef de fi le en appareillage de mesure 
pour les tests d’étanchéité à l’air

En partant du principe ISOPROC 
HABITAT, nous o� rons di� érentes 
solutions globales pour toitures 
inclinées, nouvelles constructions, 
rénovations, toitures compactes, …  

Découvrez-les sur www.isoproc.be.

AUTRES MARQUES DANS NOTRE PORTEFEUILLE

SOLUTIONS GLOBALES 
SUR MESURE

3ième couche - Côté intérieur, protégez l’isolation avec une 
couche ininterrompue et étanche à l’air régulant la vapeur 
d’eau. Soigneusement réalisée, elle évite les fuites d’air 
et protège l’isolation contre l’infi ltration d’humidité tout en 
contribuant à assécher la construction.

2ième couche - Optez pour une isolation continue, sans 
creux ni fentes, capable de stocker temporairement 
l’humidité, avec une capacité d’absorption acoustique 
élevée et qui en plus freine l’air.

Contactez notre support technique 

+32 15 62 19 35
technical@isoproc.be

Demandez-nous de tester 
votre bâtiment
+32 15 62 39 35
testing@isoproc.be

ÉLÉMENTS DE BASE du 
principe ISOPROC HABITAT*

Consultez www.isoproc.be pour :
- trouver des installateurs et négo-
  ciants près de chez vous; 
- obtenir des consignes de mise en   
  œuvre, formations et références.

Leader Européen pour les machines à injection

*Basé sur les principes de la physique du 
bâtiment pour une rentabilité optimale et 
pour éviter les dégâts au bâtiment :

1. Du côté extérieur, protéger l’isolation contre 
le vent et la pluie.

2. Du côté intérieur de l’isolation, réaliser une 
couche étanche à l’air et régulant la vapeur d’eau.

3. Afi n de maximaliser le potentiel de séchage de votre 
construction, ni la couche de protection à l’extérieur, 
ni la couche étanche à l’air à l’intérieur, ne doivent être 
plus étanches à la vapeur d’eau que nécessaire.

4. L’isolation doit remplir intégralement l’espace entre les 
deux couches, sans interstices ni aucune lame d’air 
intermédiaire.

5. Chacune des trois couches – étanchéité au vent et à la 
pluie, isolation, étanchéité à l’air hygrovariable - doit être 
continue et raccordée aux matériaux périmétriques.


