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WEES
GERUST

Isoleren met iQ3 P

cellulose in prefab 
constructies
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ISOPROC producten voor prefab

Stabiele en duurzame 
houtvezelplaat voor wind -  en 
regendichting in grootformaat 
die niet moet geprimerd  worden

Eén isolatiemateriaal met 
gegarandeerde volledige 
vulling

Natuurlijke P5 spaanplaat , 
die zorgt voor schranking, 
luchtdichting en 
dampremming

De eerste hygrovariabele  
damprem , voor een optimale 
vochthuishouding en 
luchtdichting

De gekende kwaliteit van 
TESCON VANA , maar zonder 
liner  en scheurbaar

Inblaasmachines , schrapers 
voor balen en weegsystemen 
voor perfecte toepassing van 
iQ3 cellulose in de productie
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iQ3 P vs. iQ3

Wat is iQ3 ?

ÂIdentiek aan iQ3
Zelfde lambda -waarde (0,038 W/ m.K ), 
zelfde certificeringen , zelfde prestaties , een
vertrouwd product

ÂStrakkere productietoleranties
Selectie op vezellengte : minder korte
vezels , toleranties specifiek afgestemd op 
prefabproductie .

ISOPROC begeleidt jouw prefabproject

ÂDensiteit op maat
De standaarddensiteitstabel geldt niet voor 
prefab. Wij bepalen samen de juiste densiteit 
voor jouw opbouw en inblaastechniek.

ÂTechnische expertise
ISOPROC heeft het gedrag van cellulose in 
prefab uitgebreid onderzocht, zowel in labo 
als via reëel transport.

ÂDirecte ondersteuning
De helpdesk staat klaar voor technisch 
advies en projectbegeleiding.

Prefab elementen krijgen langdurige vibraties te verwerken tijdens transport. Standaard 
inblaasdensiteit biedt daarvoor onvoldoende zekerheid.

ÂVERTROUWDE CELLULOSE, STRAKKER GEPRODUCEERD VOOR PREFAB
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ÂPast zich aan elke vorm aan -  volledige vulling

ÂAantoonbare kwaliteitsborging

ÂNauwelijks afval en geen snijverliezen

ÂEén product voor alle toepassingen en alle diktes

ÄEenvoudige logistiek en aankoop

ÂEenvoudige installatie, 
halve of volledige automatisatie mogelijk

ÂVeilig, stofarm  en ergonomisch om te plaatsen

ÂVerhoogde toleranties in iQ3 P 
voor een zettingszekere  toepassing

ÂMarktconform, prijscompetitief en toekomstbestendig

ÄBelgische productie EN lokaal product

ÄCirculair en bio -based

ÄBrandtechnisch  en akoestisch performant

ÂVOORDELEN VAN iQ3 P CELLULOSE VOOR DE INDUSTRIËLE BOUWER

iQ3 P cellulose isolatie
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ÂVAN ONDERZOEK NAAR RECEPTUREN

iQ3 P ï Doorgedreven expertise voor industriële prefab 

3 jaar R&D  
Van productie tot en met transport

Procescontrole  
Productie van de iQ3 P met strengere toleranties

iQ3 P heeft dezelfde eigenschappen als iQ3, maar 
met nog minder korte vezels, voor een 
verhoogde weerstand tegen zetting

Densiteitstabel op maat 
Voor de perfecte plaatsing

Resultaat  
Zettingzeker , reproduceerbaar, snelle doorlooptijd 
en stabiele prestaties.



W
E

E
S

 G
E

R
U

S
T

 |
 B

o
u

w
o

p
lo

s
s
in

g
e

n
 v

o
o

r 
m

o
rg

e
n

ÂRECEPTEN OP MAAT VAN DE VERWERKER

Zettingszekere cellulose met iQ3 P

iQ3 P recepten X - Floc  EP800 en premium line

Een garantie tegen zetting

Snelle verwerking in functie van de situatie

+ -10% minder materiaal, in vergelijking met 
andere cellulose

Specifieke opvolging en opleiding door ISOPROC

Vlot uit te breiden in functie van toepassing

Heb je een prefab project? Neem 
contact op met ISOPROC voor je 
densiteitstabel, en vermeld het (bij 
je vakhandel) voor iQ3 P kwaliteit
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Extra voordelen 
iQ3 cellulose isolatie



W
E

E
S

 G
E

R
U

S
T

 |
 B

o
u

w
o

p
lo

s
s
in

g
e

n
 v

o
o

r 
m

o
rg

e
n

ÂEIGEN PRODUCTIE

iQ3 cellulose
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ÂLABELS EN CERTIFICATEN

Cellulose iQ3

EPBD ςproductdatabank

ISDE Meldcodelijst 
Bio -based
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Cellulose iQ3

ÂGerecycleerd en circulair

ÂZeer lage milieu - impact

ÂVolledige vulling

ÂGeen afval

ÂEenvoudig stockbeheer

ÂBelgisch

ÂBrandveilig Bs2d0

ÂDamp open en vocht bufferend

ÂOnaantrekkelijk voor ongedierte

ÂAkoestische prestaties

ÂSnelle plaatsing

ÂVele toepassingsmogelijkheden

ÂFlexibel in de bouwplanning

ÂNoch agressief noch corrosief

ÂVerbetert de luchtdichtheid

ÂAangenaam om mee te werken

ÂHoe dikker hoe goedkoper

ÂKostprijs / kwaliteit

ÂWarmtedoorslag in de zomer

ÂCirculaire verpakking

ÂGegarandeerde kwaliteit

ÂMaximaal en blijvend isolerend effect

ÂMarktconform

ÂTechnische ondersteuning ISOPROC

ÂGarantie ISOPROC

ÂALLE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
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ÂSlang

ÂMANUEEL

Inblaastechnieken 
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ÂNaald

Inblaastechnieken 

ÂMANUEEL
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ÂLans

ÂMANUEEL

Inblaastechnieken 
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ÂInblaaskop 

Inblaastechnieken 

ÂMANUEEL
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Inblaastechnieken 

ÂAUTOMATISATIE

Bron: X - floc
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Inblaastechnieken 

ÂAUTOMATISATIE

Bron: X - floc
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ÂAUTOMATISATIE

Inblaastechnieken 

ÂInblaasplaat EP800 + Big bale  scraper Past zich aan elke vorm 
aan -  volledige vulling

Bron: H&M -  BOS



W
E

E
S

 G
E

R
U

S
T

 |
 B

o
u

w
o

p
lo

s
s
in

g
e

n
 v

o
o

r 
m

o
rg

e
n

Inblaastechnieken

ÂAUTOMATISATIE: PREMIUM LINE

ÂVerwerkingscapaciteit tot 
1.000 kg cellulose per uur

ÂGrote materiaal buffer 
capaciteit

ÂMaximale ophoping bij de 
nozzles : ca. 10 mm

ÂNog betere vezelkwaliteit 
dankzij het first - in, first -out 
principe

ÂVereenvoudigde bediening

ÂVolledige automatisatie
mogelijk
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Referenties

Bron: Beneens


