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Les panneaux en fibres de bois et l'isolation flexible naturheld offrent une large gamme d'applications. 
Ces matériaux d'isolation ne fournissent pas seulement une protection thermique contre le froid et la 
chaleur, mais offrent également une excellente isolation acoustique. Ainsi, ils contribuent à un climat 
de vie confortable, tant pendant la journée que pendant la nuit, pour un sommeil ininterrompu. 

 

Les copeaux de bois, un sous-produit de notre propre scierie, constituent la base des panneaux et 
plaques d'isolation. Tout le bois utilisé est certifié PEFC et provient de Bavière et de Tchéquie. Les 
chutes de coupe et les productions défectueuses sont réutilisées dans la production. 

L'usine naturheld est entièrement autonome en énergie grâce à sa propre centrale de cogénération qui 
utilise l'écorce des arbres, et un parc de panneaux photovoltaïques. L'utilisation de l'eau dans le 
processus de production est entièrement circulaire. 

 

Toutes les dimensions et prix spécifiés se réfèrent à des mesures brutes. 

 

APPLICATIONS EN FONCTION DU TYPE DE PANNEAU 

Le tableau de la page suivante présente les applications possibles en fonction du type de panneau. Les 
notes de bas de page suivantes s'appliquent. 

1. En cas d'utilisation comme sous-toiture, limiter l'exposition aux intempéries à 4 semaines. 
Pour garantir l'évacuation de l'eau il est conseillé de placer une sous-toiture supplémentaire, 
comme Celit 4D ou pro clima SOLITEX MENTO. 

2. Peut être appliqué à partir de 15°. 
Limiter l'exposition aux intempéries à 12 semaines lorsque les faces inférieures et supérieures sont 
visibles, et à 4 semaines sinon. 
Pour garantir l'évacuation de l'eau il est conseillé de placer une sous-toiture supplémentaire 
comme Celit 4D ou pro clima SOLITEX MENTO. 

3. Les contrelattes doivent être fixées dans la structure sous-jacente. 
Si la couverture est très lourde, nous recommandons des plaques de densité supérieure comme 
naturheld 140. 

4. En cas de bardage ajouré, placer une membrane pare-pluie (comme pro clima SOLITEX FRONTA 
QUATTRO). 

5. À utiliser toujours en combinaison avec pro clima SOLITEX FRONTA HUMIDA. 
6. Les armoires et autres objets à suspendre au mur doivent être fixés dans la structure sous-

jacente. 
 Les plaques avec rainure-languette doivent toujours placées en quinconce, et de façon à ce que les bords courts 

ne soient pas alignés l'un au-dessus de l'autre, et de façon à ce que chaque panneau soit fixé sur au moins 2 
montants. 

 Pour l'utilisation en paroi pour lesquelles ce tableau ne propose que des produits avec rainure-languettes, des 
panneaux avec bords droits de grandes dimensions sont aussi possibles, à condition que les joints soient 
soutenus.  

7. R&L disponible de60 à 120 mm. 
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Produit Naturheld 110 Naturheld 140 Naturheld 180 Naturheld 220 

Bords Bords droits R&L Bords droits R&L Bords droits R&L Bords droits R&L 

To
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ée
 Sous-toiture N.A. N.A. Non conseillée (1) N.A. 

 
Convient à partir 
de 40mm aussi 

directement sur les 
chevrons (2) 

N.A. 
Solution conseillée 

(2) 

Sarking + sous 
toiture souple 

Sur support 
continu Solution conseillée (3) Convient également Convient également Convient également 

Sur chevrons N.A. 
A partir de 60mm 

(7) 
N.A. A partir de 60mm N.A. A partir de 40mm Convient également 

Fa
ça

de
s 

Derrière une 
façade ventilée 

Sur support 
continu 

Solution conseillée lorsque le bardage ne 
transmet pas de charges importantes. (4) 

Solution ideale lorsque le bardage 
transmet des charges importantes. (4) Convient également (4) Convient également (4) 

Sur ossature N.A. N.A. 
A partir de 80mm 

(4) N.A. 
A partir de 40mm 

(4) N.A. (4) 

Derrière la 
brique de 
parement 

Sur support 
continu 

Solution conseillée (5) (7) Convient également (5) N.A. N.A. 

Sur ossature N.A. N.A. 
A partir de 80mm 

(5) N.A. 
A partir de 40mm 

(5) N.A. (5) 

ETICS 
Sur support 

continu 

Solution offrant une protection limitée 
aux intempéries pendant la phase de 

construction 

Solution offrant une meilleure protection 
aux intempéries pendant la phase de 

construction 
Convient également Convient également 

Sur ossature N.A. N.A. A partir de 80mm N.A. A partir de 60mm N.A. A partir de 40mm 

Murs intérieurs (6) 
Sur support 

continu Solution conseillée (7) Convient également Convient également Convient également 

Sur ossature N.A. N.A. A partir de 80mm N.A. A partir de 60mm N.A. A partir de 40mm 

Planchers 

Solution conseillée lorsqu'il n'y a pas de 
revêtement de sol et que le plancher est 

peu utilisé et n'est pas utilisé comme 
espace de stockage  (7) 

Pour sols peu chargés 
Convient également pour les sols peu 

chargés Pour sols fort chargés 


